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mão francesa treliçada

sistema de projetores p/ iluminação

rede de cobertura polietileno 150mm

tirantes sustentação rede cobertura

leds 400w - 32000 lúmens

 pó de pedra 5cm

blocos de concreto intertravados

 brita 12cm

terreno regularizado

tubo corrugado

tela galvanizada 2"
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tubo horizontal

 galvanizado 1.1/2"
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tubo galvanizado 1.1/2"

galvanizado 3"

100

100

REDE PARA TRAVE DE

FUTEBOL SOCIETY

100% NYLON FIO 8,0mm

COM PROTEÇÃO UV

RECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"
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VISTA TRAVE

sem escala

CORTE TRAVE

sem escala

tubo horizontal

mão francesa

sistema de drenagem

grama sintética

D1

sistema de projetores p/ iluminação

caimento dreno 1%
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CORTE TRANSVERSAL

escala 1:100

D2

lâmpadas 400w - 32000 lúmens

galvanizado 1.1/2"

rede de cobertura

 polietileno 150mm

sistema de drenagem

REATERRO APILOADO (COMPACTADO)

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa

TERRENO COMPACTADO

TUBO PVC PARA ESGOTO Ø200mm

TUBO AÇO GALVANIZADO Ø4"

RECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"

TRAVE EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 4"

REDE PARA TRAVE DE

FUTEBOL SOCIETY 100%

NYLON FIO 8,0mm COM

PROTEÇÃO UV
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PLANTA TRAVE

sem escala

FUNDAÇÃO TRAVE

sem escala

CAIXA CAPTAÇÃO

em Concreto

sem escala

Portão em tubos
de 2 ½ “ galvanizados
internamente nas suas
paredes com tela de arame
galvanizado, malha 2”, fio 12, na
dimensão de 1,00 x 2,10m,
dotado de tranca e cadeado.

Dobradiça tipo pivôt.

VISTA PORTÃO ACESSO

sem escala

2
1

0

100

sistema de projetores p/ iluminação

leds 400w - 32000 lúmens

tubo corrugado PVC 100mm
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